
KLIN    system

Das KLIN-System ermöglicht einen leichten Zugang für Inspektions- und Reinigungsarbeiten 
ohne den Einsatz von Werkzeugen. 
Zum Öffnen der Frontplatte genügt es, die verdeckte Entriegelungstaste leicht zu drücken, wobei 
eine Seite verankert bleibt. 
Die Frontplatte kann zu Reinigungszwecken oder zum Auswechseln von Filtern auch komplett 
demontiert werden.
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KLIN system 

DFZ-S4  Four 4-way perforated face diffuser to be used from 2,6 up to 4 
metres high. Hinged removable core for easy maintenance. 
 

Dim. 
mm E A F Q < 35 

 dB(A) 
Q = 40 
 dB(A) 

Q = 50 
 dB(A) 

300 295 269 245 155 - 215 250 290 
400 395 369 345 240 - 350 420 500 
500 495 469 445 350 - 450 560 700 
600  595 569 545 460 - 640 770 910 
625 620 594 570 460 - 640 770 910 

DFZ-R  Perforated face diffuser to be used in air return. Hinged removable 
core for easy maintenance. 
 
DFZ-R+PFT  Perforated face diffuser with K8 filter class to EN 779:G3, to be 
used in air return. Hinged removable core for easy maintenance. 
 

Dim. 
mm E A F Q < 35 

 dB(A) 
Q = 40 
 dB(A) 

Q = 50 
 dB(A) 

300 295 269 245 108 - 180 195 210 
400 395 369 345 230 - 390 425 460 
500 495 469 445 360 - 600  660 720 
600  595 569 545 540 - 900 990 1080 
625 620 594 570 540 - 900 990 1080 

RMT-KLIN  Egg crate grille to be used in air return. Hinged removable core 
for easy maintenance. 
 
RMT-KLIN+PFT  Egg crate grille with K8 filter class to EN 779:G3, to be used 
in air return. Hinged removable core for easy maintenance. 
 

Dim. 
mm E A F Q < 35 

 dB(A) 
Q = 40 
 dB(A) 

Q = 50 
 dB(A) 

600 595 569 545 1600 - 3300 3850 4400 
625 620 594 570 1680 - 3370 3930 4490 
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KLIN system 

AXO-S-KLIN  Swirl diffuser with adjustable vanes in radial arrangement to be 
used from 2,6 up to 4 m. high. Hinged removable core for easy maintenance. 
 

Dim. 
mm E A F Q < 35 

 dB(A) 
Q = 40 
 dB(A) 

Q = 50 
 dB(A) 

400 395 369 345 180 - 320 400 485 
500 495 469 445 270 - 375  460 550 
600  595 569 545 390 - 500 620 810 
625 620 594 570 390 - 500 620 810 

600 - 400 595 569 545 180 - 320 400 485 
600 - 500 595 569 545 270 - 375  460 550 
625 - 400 620 594 570 180 - 320 400 485 
625 - 500 620 594 570 270 - 375  460 550 

AXO-SX-KLIN  Swirl diffuser with adjustable vanes in square radial 
arrangement to be used from 2,6 up to 4 m. high. Hinged removable core for 
easy maintenance. 
 

Dim. 
mm E A F Q < 35 

 dB(A) 
Q = 40 
 dB(A) 

Q = 50 
 dB(A) 

400 395 369 345 225 - 385 480 580 
500 495 469 445 280 - 411 520 630 
600  595 569 545 520 - 635 760 910 
625 620 594 570 520 - 635 760 910 

600 - 400 595 569 545 225 - 385 480 580 
600 - 500 595 569 545 280 - 411 520 630 
625 - 400 620 594 570 225 - 385 480 580 
625 - 500 620 594 570 280 - 411 520 630 

RXO-S-KLIN  Swirl diffuser with fixed vanes in radial arrangement to be used 
from 2,6 up to 4 m. high. Hinged removable core for easy maintenance. 
 

Dim. 
mm E A F Q < 35 

 dB(A) 
Q = 40 
 dB(A) 

Q = 50 
 dB(A) 

400 395 369 345 150 - 280 340 410 
500 495 469 445 300 - 420 500 600 
600  595 569 545 500 - 600 700 820 
625 620 594 570 500 - 600 700 820 

600 - 400 595 569 545 150 - 280 340 410 
600 - 500 595 569 545 300 - 420 500 600 
625 - 400 620 594 570 150 - 280 340 410 
625 - 500 620 594 570 300 - 420 500 600 
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Mounting Sidepieces to hang the assembly from the ceiling with drops rods. 
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KLIN system 

DCN-KLIN   Circular diffuser with fixed cones to be used from 2,6 up to 4 
metres high. Hinged removable core for easy maintenance. 
 

Dim. 
mm E A F Q < 35 

 dB(A) 
Q = 40 
 dB(A) 

Q = 50 
 dB(A) 

400 - 160 395 369 345 160 - 190 235 280 
400 - 200 395 369 345 180 - 250 335 410 
500 - 250 495 469 445 295 - 380 475 590 
500 - 315 495 469 445 415 - 515 660 870 
600 - 160 595 569 545 160 - 190 235 280 
600 - 200 595 569 545 180 - 250 335 410 
600 - 250 595 569 545 295 - 380 475 590 
600 - 315  595 569 545 415 - 515 660 870 
600 - 355 595 569 545 490 - 580 750 970 
600 - 400 595 569 545 600 - 630 820 1050 

PLFZ  Plenum box with circular upper connection, incorporated to the 
diffuser.  
     
...-R  Flow damper in the spigot.      
 
.../L /  Lateral circular connection.  
      
.../AIS/  Thermo acoustically insulated. 
        

Dim. 
mm E F H G C D1 

300 295 245 185 60 280 123 
400 395 345 205 100 320 198 
500 495 445 286 116 370 248 
600  595 545 353 150 435 313 
625 620 570 353 150 435 323 




