












FREIE FLÄCHE DER SCHALLDÄMMJALOUSIEN KLASSIK

Installation:

ANORDNEN DER SCHALLDÄMMJALOUSIEN NEBENEINANDER

Lochblech, Stärke 1mm 51% freie Fläche

Jalousie 2

Die Distanz „L“ is unter Beachtung der Luftströmungs- 
geschwindigkeit im Profil AxB zu wählen. Fragen Sie 
den Hersteller bezüglich der Dämpfung des Systems 
und der Konstruktion des Zwischenstückes.

ANORDNEN DER SCHALLDÄMMJALOUSIEN HINTEREINANDER

Die Verbindung von Jalousien bei der Montage erfolgt über ein Verbindungsteil.

Blech, Stärke 1mm

Schalldämmeinlage

L

	 Höhe (B)	 Freie Fläche
	 (mm)	 (%)
	 500	 32%	 1600	 0,256	 1800	 0,288	 2000	 0,320
	 630	 38%	 1600	 0,384	 1800	 0,432	 2000	 0,480
	 800	 40%	 1600	 0,512	 1800	 0,576	 2000	 0,640
	 1000	 40%	 1600	 0,640	 1800	 0,720	 2000	 0,800
	 1250	 45%	 1600	 0,896	 1800	 1,008	 2000	 0,120
	 1400	 46%	 1600	 1,024	 1800	 1,152	 2000	 0,280
	 1600	 45%	 1600	 1,152	 1800	 1,296	 2000	 1,440
	 1800	 44%	 1600	 1,280	 1800	 1,440	 2000	 1,600
	 2000	 44%	 1600	 1,408	 1800	 1,584	 2000	 1,760
	 2250	 44%	 1600	 1,584	 1800	 1,782	 2000	 1,980	
	 2500	 44%	 1600	 1,760	 1800	 1,980	 2000	 2,200	

Breite „A“ (mm) / freie Fläche in (m2)

	 500	 32%	 2250	 0,360	 2500	 0,400
	 630	 38%	 2250	 0,539	 2500	 0,599
	 800	 40%	 2250	 0,720	 2500	 0,800
	 1000	 40%	 2250	 0,900	 2500	 1,000
	 1250	 45%	 2250	 1,266	 2500	 1,406
	 1400	 46%	 2250	 1,449	 2500	 1,610
	 1600	 45%	 2250	 1,620	 2500	 1,800
	 1800	 44%	 2250	 1,782	 2500	 1,980
	 2000	 44%	 2250	 1,980	 2500	 2,200
	 2250	 44%	 2250	 2,228	 2500	 2,475	
	 2500	 44%	 2250	 2,475	 2500	 2,750	
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ANFRAGE
KOPIEREN SIE DIESES FORMBLATT IM A4-FORMAT(140% VERGRÖSSERN) UND SCHICKEN SIE ES AN UNSERE ADRESSE.

RUCON-AIR Deutschland GmbH

LIEFERANT:

KUNDE:
otto Rube
Mädlesteinstrasse 11
DE-71364 Winnenden
www.rucon-air.com

Firma

Straße

Telefon/Fax:

Ansprechpartner:Tel.: 

Fax: 

Jalousiemaß A

Jalousiemaß B

Luftmenge

LEISTUNG DER QUELLE (Ventilator, Klimagerät) LW(A)

Schallschutzjalousie „klassik“ (A/B) 1250  / 1000 / R(0)     -     RAL 9010

DäMPFUNG DER STRECKE (Leitungen, Schalldämpfer) Dt

1)Wählen Sie, bitte, die gewünschte Variante aus.

R - Lieferung mit Mauerwerkrahmen
0 - Lieferung ohne Mauerwerkrahmen

Entfernung eines Punktes von der Jalousiemitte

Projekt

JALoUSIEWERKSToFFE1) - Blech verzinkt

- AlMg3

- Blech rostfrei

FARBE 1) - standard RAL - 9010

RAL- Farbton

Stadt

 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Datum

Planen und Bestellen:

 Breite                 höhe  Farbausführung
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Vertretung:

Berechnungsprogramm

RUCON-AIR
DEUTSCHLAND GMBH
Otto Rube
Mädlesteinstrasse 11
DE-71364 Winnenden
www.rucon-air.com


